
              

Odbiornik GNSS SL55+ jest niedrogim komputerem mobilnym z precyzyjnym odbiornikiem GPS,
Glonass i Beidou z odbiorem bezpłatnych korekt EGNOS. 

Może pracować z wieloma aplikacjami kartograficznymi i geodezyjnymi, jak ArcPAD czy SurvCE.

Produkty zapowiadane.

Odbiornik kartograficzny/GIS: SL55+.

wyróżniki - bardzo lekki i poręczny
- atrakcyjna cena
- odbiera 3 systemy GNSS (dobry odbiór w lesie)

kluczowe zalety - wodoszczelny, odporny na upadki
- szybki procesor 806 MHz
- możliwość użycia zewnętrznej anteny

zastosowania -  pomiary kartograficzne
-  kontrola inwestycji
-  inwentaryzacje

dane techniczne Wymiary:  15.2 x 8.2 x 3.2 cm; waga: 320 gram

sygnały satelitarne GPS:  L1 C/A,

GLONASS: L1 C/A, 

BEIDOU: B1

korekty satelitarne SBAS (Egnos)

zasilanie bateria li-ion na ponad 9 V

dokładność z EGNOS: < 1 m
post-processing kinematic < 30 cm (z ant. zewn).

post-processing static: kilka cm (z ant. zewn).

odporność IP65

informacje handlowe     gwarancja: 24 m-ce
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widok z góry tyczka 1 m (opcja)

zapowiadany produkt:  SL-55+  


