
              

Wielosystemowa, wielo-częstotliwościowa ale nadal tania karta RTK. 

Dodane częstotliwości powinny zwiększyć szybkość konwergencji RTK i pewność rozwiązania fix .

wyróżniki - tania karta RTK GPS L1L2
- niewielkie wymiary

kluczowe zalety - otwarta platforma z silnym procesorem
- gotowa do odbioru Glonass, BeiDou, Galileo

zastosowania - kontrola maszyn
- sterowanie dronów
- nawigacja precyzyjna

dane techniczne Wymiary:  48  x  71 x  12  mm,     Waga:  20  g

sygnały satelitarne GPS:  L1 L2

gotów do: GLONASS G1/G2

BeiDou:  B1/B2

Galileo:  E1,  E5b

korekcje satelitarne SBAS

częstotliwość  10 Hz

dokładność  RTK:  1,5 cm + ppm

inicjalizacja: pewność 99%,  < 10 sek.

PIKSI Multi  
Evaluation Kit  

2 x PIKSI Multi

2 x PIKSI Evaluation Board

2 x radiomodemy 2,4 GHz z antenami

komplet kabli

komplet akcesoriów

informacje handlowe     czas realizacji zamówienia:  prosimy o kontakt

   gwarancja: 12 m-cy
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